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因iCanSee系统完全基于网络运行，路由器在其中扮演了重要的角色。本文以TP-Link、D-Link通用路由器、TP-LINK无线路由器为例，简要说明路由器的配置
一、TP-Link TL-R4XX系列路由器配置指南
对路由器进行基本配置，使电脑通过路由器实现共享上网，过程相对来说比较容易实现；这篇文档下面的内容，主要讲述如下几部分：
· 收集并判断信息，为配置路由器做准备；
· 进入路由器管理界面，对路由器进行配置；
· 配置过程简单的故障定位排除！
1、配置路由器前的准备工作
常见的硬件连接方式有下面几种：
· 电话线→ADSL MODEM→电脑
· 双绞线（以太网线）→ 电脑
· 有线电视（同轴电缆）→Cable MODEM→电脑
· 光纤→光电转换器→代理服务器→PC
ADSL / VDSL PPPoE：电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP 系统自带的拨号程序，填入ISP提供的账号和密码，每次上网前先要拨号；
或者您的ADSL MODEM已启用路由功能，填入了ISP提供的账号和密码，拨号的动作交给 MODEM 去做；
静态IP：ISP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS；
动态IP：电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”，每次启动电脑即可上网；
802.1X+静态IP：ISP提供固定的IP地址，专用拨号软件，账号和密码；
802.1X+动态IP：ISP提供专用拨号软件，账号和密码；
WEB认证：每次上网之前，打开IE浏览器，先去ISP指定的主页，填入ISP提供的用户名密码，通过认证以后才可以进行其他得上网操作；
2、怎样进入路由器管理界面？
先参照《用户手册》上面的图示，将ADSL MODEM、路由器、电脑连结起来。TL-R4XX系列路由器的管理地址出厂默认：
IP地址：192.168.1.1，
子网掩码：255.255.255.0
（TL-R400和TL-R400+两款的管理地址默认为：192.168.123.254，子网掩码：255.255.255.0）
用网线将路由器LAN口和电脑网卡连接好，因为路由器上的以太网口具有极性自动翻转功能，所以无论您的网线采用直连线或交叉线都可以，需要保证的是网线水晶头的制作牢靠稳固，水晶头铜片没有生锈等。
电脑桌面上右键点击“网上邻居”→“属性”，在弹出的窗口中双击打开“本地连接”，在弹出的窗口中点击“属性”，然后找寻“Internet协议（TCP/IP）”，双击弹出“Internet协议（TCP/IP）属性”窗口；
在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”，然后在对应的位置填入：
IP地址：192.168.1.X（X范围2-254）
子网掩码：255.255.255.0
默认网关：192.168.1.1，填完以后““确定”两次即可；
3、检查电脑和路由器能不能通讯？
可采用如下办法查看，打开电脑的DOS界面：
“开始”→“程序”，点击“MS-DOS”（Win98操作系统）
“开始”→“程序”→“附件”，点击“命令提示符”（Win2000/XP操作系统）
一是检查上面的IP地址配置是否生效？
在DOS窗口输入：ipconfig/all 并回车，当看到类似如下信息，表示配置生效 ，
IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 
Subnet Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 
Default Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
二是从电脑往路由器LAN口发送数据包，看数据包能不能返回？
在DOS窗口运行：ping 192.168.1.1 –t 并回车，出现如下类似信息，
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 
如果回车后没有出现上面的信息，却提示输入的命令“不是内部命令或外部命令，也不是可运行的程序或批处理程序”，则说明命令输入有误，请检查空格之类的输入是否被忽略。
4、进入路由器管理界面
出现上图的信息，表示电脑可以和路由器通讯了，打开IE浏览器，在地址栏输入192.168.1.1并回车，正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。当然，也有例外情况：如果打开IE浏览器地址栏输入地址回车，弹出“脱机工作”的对话框，点即“连接”后出现拨号的小窗口，请点击IE浏览器菜单栏的“工具”→“Internet选项”，在弹出的对话框内点击“连接”属性页，应该说进入路由器管理界面应该没有什么障碍了。
5、开始配置路由器
有了刚开始时对宽带接入方式的信息准备，配置起来方便多了。进入路由器管理界面，在左列菜单栏中点击“网络参数”→“WAN口设置”，就在这里配置路由器面向Internet方向的WAN口的工作模式，这是最关键的一步。
假设您的宽带接入方式为 ADSL PPPoE，那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”，填入“上网账号”、“上网口令”，如果您是包月用户，再选择连接模式为：“自动连接”，点击“保存”即完成配置；保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位，这是路由器为了安全起见专门做的；
然后您点击管理界面左列的“运行状态”，在运行状态页面“WAN口属性”，刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址，那说明路由器正在拨号过程中，等到这些地址都出现了相应的信息后，将其中的DNS服务器地址填入电脑“Internet协议（TCP/IP）”页面对应位置确定后，基本的设置就完成了。
6、故障情况列举
如果看不到任何地址，有下面几种原因导致，请逐一排除：
1）、ADSL MODEM上一般都会有一个ADSL灯，正常情况下MODEM加电并接好电话线后，这个灯会大致规律性地快慢闪烁，闪烁最终停止变为长亮。如果这个灯无休止的闪烁就是不长亮，请联系并告知ISP您的ADSL MODEM同局端的交换机不能同步，这个ADSL/DSL灯长亮的条件，是必须的。
2）、在配置过程中填入“上网口令”的时候不小心输错，不妨重新输入一遍；
3）、ADSL MODEM 启用了“路由模式”， 需要将ADSL MDOEM复位成“桥接模式”；怎么复位到桥接模式可以和MODEM厂家联系取得操作方法；也可以这样判断：电脑接MODEM，并且在电脑上拨号，拨号成功以后可以上网，如果是这种情况的话，则说明MODEM的工作方式是桥接模式，可以排除这一可能性。
4）、ISP将电脑网卡的MAC地址绑定到了ADSL线路上。解决的办法就是使用路由器的“MAC地址克隆”功能，将网卡的MAC地址复制到路由器的WAN口。
如果上面的可能性都排除了，ADSL PPPoE拨号一般就没什么问题了，下面列举的是另2个值得关注的故障原因。
5）、您的宽带接入方式是那种以太网线直接引入，不是ADSL但同样需要拨号，拨号的软件不局限于一种，认证使用的协议也是PPPoE，但就是拨号成功不了。如果ISP承诺带宽是10Mbps，建议找个10/100M自适应的集线器，将宽带进线接在集线器上，然后再连结集线器到路由器WAN口。
6）、购买路由器前，您也是通过电脑运行拨号软件，填入用户名口令拨号。但拨号软件是ISP提供的专用软件，别的软件拨号是成功不了的。如果是这种情况，请联系ISP咨询一下：您的宽带接入，认证使用的协议是802. 1X 吗？如果是的，有种可能是认证系统在开发过程中加入私有信息，导致路由器拨号失败。

二、D-Link路由器配置指南
这里我们以D-Link的di-740p宽带路由器为例。di-740p默认管理地址为192.168.0.1，管理端口是8080。
将一台计算机的IP地址和路由器管理地址设置在同一网段，例如192.168.0.2，打开192.168.0.2计算机的浏览器，在地址栏输入“http：//192.168.0.1:8080”后按回车键即出现用户登陆提示窗口，输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。
为了让路由器能够自动拨号，我们还需要将ADSL账号集成到路由器中。
点击上方的“首页”标签，然后点击作变的“WAN”，在PPP over Ethernet处看到设置ADSL账号的地方，输入自己申请的ADSL账号和密码后保存设置。
现在到“系统状态”标签中的“系统信息”处察看联网状态，在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。
设置完ADSL账号后，我们就可以通过宽带路由器上网了，不过为了更好的管理和提高安全性还需要进行如下操作：点击“首页”标签，然后在左边选择“DHCP”，在DHCP服务器可进入的IP范围处设置IP地址范围，保存后宽带路由器就具备自动分配IP地址的功能了。
默认设置所有连接到路由器的计算机都是受到保护的，也就是说处于内网中，使用BT等p2p软件会受到一定的影响。我们可以用“进阶设定”标签中的“DMZ”来设置宣告的主机。在这里设置的主机就暴露在网络中，一方面可以无所顾虑地使用BT下载软件和建立IIS、FTP服务器等，而另一方面也暴露在黑客与病毒面前，因此该计算机的安全性工作一定要做好。（如果仅仅是为了使用BT等p2p软件而对主机进行宣告的话则是非常不明智的，其实我们可以使用UPNP功能来解决内网不能使用P2P软件的问题。方法是点击路由器设置界面的“工具”标签下的“其他项目”，然后将UPNP设定为“启动”即可。）
进入宽带路由器设置界面中的过滤器标签，我们可以对数据报的来源及地址进行多种项目的过滤，包括IP地址、URL信息、MAC地址以及区域信息等。
设置“激活”IP地址过滤，然后在IP地址范围内处输入IP地址，如192.168.0.111。“埠范围”处实际上填写的是端口信息，由于BT下载使用的是6881到6889端口，所以我们在这里进行过滤即可。“协议”选择TCP，“排程”设置该过滤生效的时间（禁止时间看实际情况而定）。
服务和安全两不误
计算机暴露在internet上黑客和病毒就有可能利用漏洞攻击计算机，其实我们可以通过设置虚拟服务器来解决这个问题。
登陆到宽带路由器设置界面。选择进阶设置界面中的虚拟服务器标签。将虚拟服务器设置激活，输入相关的虚拟服务器信息即可。例如我们要容许192.168.0.112这台计算机提供FTP服务，但又希望让其他端口得到路由器的保护的话，可以仅仅将FTP服务进行虚拟即可。个人IP地址设置为192.168.0.112，协议模式是TCP（FTP服务使用TCP协议），个人端口21（FTP使用21端口）。另外在“排成”处可以设置该虚拟服务生效的时间段。
三、TP-LINK 642G无线路由器设置
好多人认为无线路由器很神秘，设置很麻烦，其实不然，和配置传统有线基本是一样的，只是多了个无线功能罢了。无线路由器其实就是：无线AP（无线接入点）＋路由器，把二者的功能合二为一。
常用无线路由器配置地址：
TP-LINK：
http://192.168.1.1

用户名：admin
密码：admin
LINKSYS：
http://192.168.1.1

用户名：空

密码：admin
D-LINK：
http://192.168.1.1

用户名：admin
密码：空
本文以TP-LINK 642G无线路由器为例，说明一下简要配置：
首先，在保证路由器和电脑连接正常的情况下，打开IE，在地址栏输入http://192.168.1.1，回车出现：
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和有线路由器没什么两样，就是多了一个“无线参数“
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这是路由器的管理登录IP，为了安全起见，特别是小区宽带中使用，最好把默认的管理IP改成其它的，比如192.168.1.11
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如果你是ADSL拨号上网这里就选择PPPoE，输入运营商给你的用户名和密码，然后保存；如果你是有固定IP的小区宽带，就选“静态IP“，这些数据安装宽带的会提供给你，填上就OK了。
无线参数设置：
SSID号随便写，默认的也可以～无所谓，都按默认的就可，记得要把“开启安全设置”勾上，要不别人也能随便进到你的网络了。
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如果家用的话，电脑不多，我还是建议使用“静态地址分配”，这样的好处是：电脑联网速度快，省去自动获取IP的时间。第二，稳定，有时路由器经常掉线等其它问题，通过设置固定IP可以解决。
获得网卡MAC的方法：开始→运行→cmd→回车，进入DOS窗口，运行命令：ipconfig/all，圈住的地方就是MAC地址。
[image: image6.png]Connection—specific
Description . . .
ernet Interfaced

domain
Rircom CardBus Ethernet 100

Physical fddress.

00-16-A4-B5—C4-7C

DHCP Enabled. . -
Autoconfiguration
IP Address. . . .
Subnet Mask . . .

.

e T

Enabled . .

Yes
ves
192.168.1.161
255.255.255.0
99 1rm 4 1




[image: image7.png]/2 TL-WR642G 108MELL A 618 - Microsoft Internet Explorer =181

|

2 - 5 - @ [0 A Qur Gisex Jws BB S

HAEQ) [ ) hip:ij192.160.1.1:80¢ =] o | >
. =2 0 o]
=
FTRBENCTRS BRI
m MACHuHE TrHutE
1 -0 T [ERCRN
2 e [CRCANC
~ 3 00-11-D8-05-A5-F1 192, 168.1. 100
“ 0-00-G5-52-9T 16 1oz, 1661150
- s o-Oh AT 12 Taz 1681102
5 e Ta2. 1661168
7 00T 1oz 16,1108
°
T %] [F=] BE] BR
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